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&
Manter Local de Instalacao do Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é alterar ou excluir o local de instalacao de um hidrometro. Ela
pode ser acessada via Menu de Sistema através do caminho: GSAN > Micromedicao >
Hidrometro > Manter Local de Instalacao do Hidrometro.

Feito isso, o sistema acessa a tela de filtro a seqguir:

Observacao

Informamos que os dados exibidos nas telas e no relatdrio a seguir sao ficticios, e nao
retratam informacoes de clientes.

= g Gsan = Micromedicao = Hidrometro -= Local Insialacao -= Manter Local de Instalacao de Hidrometro
r Filtrar Local de Instalacdo de Hidrdmetro 1
Para filtrar um local de instalacio de hidrémetro, preencha as informacties abaixo: «| Atualizar Aluda

Descrigao:

*' |niciando pelo texto Contendo o texto

Descrigdo Abreviada:

Indicador de Uso: Ativo Inative '® Todos

Limpar | Cancelar Filtrar

Versdo: 3.22.3.0 (Online) 03/04/2018 - 8:39:12

Marque o checkbox do campo Atualizar para que o sistema exiba a tela Atualizar Local de
Instalacao do Hidrometro, caso sé exista um registro que atenda aos parametros de pesquisa
informados. Caso o checkbox esteja desmarcado e mais de um local atenda aos parametros de
pesquisa, sera exibida a tela Manter Local de Instalacao do Hidrometro, onde sera possivel
escolher qual o registro deve ser atualizado, clicando no link do campo Descricao.

Depois, informe os campos que julgar necessarios e clique no botao M. Com base nos parametros
informados nos campos, sera exibida a tela Manter Local de Instalacao do Hidrometro, que contém
0s registros que atenderam ao filtro de pesquisa:
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é' Gsan = Micromedicao = Hidrometro -* Local Instalacac -> Manter Local de Instalacso de Hidrometro
( Manter Local de Instalacdo de Hidrédmetro ]
Locais de instalagdo de Hidrémetro Encontrados: Ajuda
Todos  Cotig Descrigao e
2 JARDIM JAR 1
4 EXT LACRE EXL 1
5 JARD LACRE JREL 1
i} INT LACRE IML 1
8 EXT CALC EXC 1
a CONVERSAQ cov 1
b TESTE RUA TR 1
Remover | Voltar Filtro

Versdo: 3.22.3.0 (Online) 03/04/2018 - 8:39:12

Para excluir um ou mais itens da tela acima, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s) ou

selecione todos os itens clicando no link Todos. Em seguida, clique no botdo _Remover | p,4
atualizar os dados do local de instalacao do hidrometro, clique no link correspondente do campo
Descricao. Feito isso, o sistema acessa a tela para atualizacao:
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& Gzan = Micromedicao -= Hidrometro -= Local Instalacac —= Aluslizar Local de Instalacso de Hidromestro

( Atualizar Local de Instalacédo de Hidrémetro ]

Para atualizar o local de instalaco de hidrometro, informe os dados abaixo:

Descrigao:* TESTE RUA
Descrigdo

Abreviada:® TR

Indicador de Uso:*® ® Ativo Inativo

= Campos obrigatorios

Voltar | Desfazer | Cancelar | Atualizar

Versdo: 3.22.3.0 (Online) 03/04/2018 - 8:39:12

Na tela acima, faca as modificacdes que julgar necessarias (para detalhes sobre o preenchimento dos campos clique

AQUI). Em seguida, clique no botdo _Atualizar | 0 sistema executa algumas atualizacdes:
1.
Nenhum Registro Encontrado:
1.
Caso a pesquisa nao retorne nenhum registro, o sistema exibe a mensagem: A pesquisa nao retornou nenhum
resultado e retorna para o fluxo principal.
2.
Validar Descricao:
1.
Caso encontre local de instalacao de hidrometro com a descricdo informada, o sistema exibe a mensagem: /4 existe
local de instalagao de hidrémetro com a descricao informda e retorna para o fluxo principal.
3.
Verificar preenchimento dos campos:
1.
Caso algum dado obrigatdrio ndo tenha sido informado, o sistema exibe mensagem solicitando preenchimento do
campo nao informado e retorna para o fluxo principal.
4,
Verificar Selecao para Remocao:
1.
Caso nao tenha sido selecionado nenhum local de instalacdo, o sistema exibe mensagem: Nenhum local de instalacdo
foi selecionado para remocao e retorna para o fluxo principal.
5.
Local de Instalacao de hidrémetro possui vinculos no sistema:
1.
Caso o usuario tenha selecionado um local de instalacdo de hidrometro que possua outros vinculos no sistema
(Exemplo: local de instalagdo com hidrémetro), o sistema exibe a mensagem: Ndo é possivel excluir o(s) Local(is) de
protecdo de hidrémetro selecionada(s) devido a vinculos com outras informacées.
6.
Verificar sucesso da transacao:
1.
Caso o cddigo de retorno da operacao efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o sistema exibe a
mensagem conforme o cédigo de retorno; caso contrario, exibe a mensagem: «descricdo da funcdo» efetuada com
sucesso.
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Telas de Sucesso

f Sucesso ]
‘/ Local de instalagdo de hidrémetro 11 atualizado com

sucesso!
Menu Principal Atualizar outro Local de Instalacdo de Hidrometro
( Sucesso ]

/ Total de 1 locais de instalagdo de hidrometro removidos
Com sucesso!

Menu Principal Voltar

Preenchimento dos Campos

Campo Orientacoes para Preenchimento
Descrics Campo obrigatdrio - Altere ou insira a descricao do local de instalacao do
escricao oA o ,
hidrometro, com no maximo 20 (vinte) caracteres.
Descricao Campo obrigatdrio - Altere ou insira a descricao abreviada do local de instalacao
Abreviada do hidrometro, com no maximo 5 (cinco) caracteres.

Campo obrigatério - Caso o local de instalacao esteja ativo, informe a opgao

Indicador de Uso - - N .
Ativo; caso contrario, marque a opcao Inativo.

Funcionalidade dos Botoes

Botao Descricao das Funcionalidades
Limpar Ao clicar neste botdo, o sistema limpa o contetido dos campos da tela.
Eiltrar Ao Elicar ne;te botao, o sistema comanda a execucao do filtro, com base nos
parametros informados.
Remover Ao clicar neste botao, o sistema remove um ou mais itens marcados no checkbox.
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Botao Descricao das Funcionalidades
Voltar Filtro| Ao clicar neste botdo, o sistema retorna a tela de filtro.
Voltar | Ao clicar neste botdo, o sistema retorna a tela anterior.

Desfazer ||Ao clicar neste botao, o sistema desfaz o ultimo procedimento realizado.
Cancelar Ao clicar neste botdo, o sistema cancela a operacao e retorna a tela principal.
T - Ao clicar neste botao, o sistema comanda a atualizacao dos dados do local de

Atualizar | armazenagem na base de dados.

Referéncias
Manter Local de Instalacao de Hidrometro

Termos Principais

Hidrometro

Cligue aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN.
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