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Manter Hidrometro

O objetivo desta funcionalidade é manter os dados do cadastro de hidrometro, podendo ser acessada
no caminho Gsan > Atendimento ao Publico > Hidrometro > Manter Hidrometro; ou Gsan >
Micromedicao > Hidrometro > Manter Hidrometro.

Verifica existéncia dos hidrometros

¢ Caso nao exista nenhum hidrometro cadastrado com numeracao dentro da faixa informada, o
sistema exibe a mensagem “Nao existem hidrometros para a faixa informada”.

Verifica dados dos hidrometros

e Caso as informacdes de data de aquisicao, ano de fabricacao, finalidade da medicao do
hidrometro, classe metroldgica, marca, diametro, capacidade e tipo ndao sejam todas iguais, o
sistema exibe a mensagem “Dentro da faixa informada nao ha uniformidade dos dados
cadastrais”.

Atualizacao realizada por outro usuario

e Caso o0 usuario esteja tentando atualizar um hidrometro e 0 mesmo ja tenha sido atualizado
durante a manutencao corrente, o sistema exibe a mensagem “Esse hidrometro foi atualizado
por outro usudrio. Realize uma nova atualizacao”.

Hidrometro possui vinculos no sistema

e Caso o usuario tenha selecionado um hidrometro que possua outros vinculos no sistema (ex.:
hidrometro instalado, hidrometro movimentado), o sistema exibe a mensagem “Nao é possivel
excluir o(s) hidrémetro (s) selecionado(s) devido a vinculos com outras informacdes”.

Verifica sucesso da transacao

e Caso o cddigo de retorno da operacao efetuada no banco de dados seja diferente de zero, o
sistema exibe a mensagem conforme o cédigo de retorno.

» Caso o cédigo de retorno da operacao efetuada no banco seja igual a zeros e tenha sido
atualizado um grupo de hidrometros, o sistema exibe a mensagem “«quantidade de
hidrometros alterados» hidrometros alterados com sucesso para o fixo «valor fixo do
hidrometro»”.

e Caso o cddigo de retorno da operacao efetuada no banco seja igual a zeros e tenha sido
atualizado apenas 1(um) hidrémetro:

¢ Caso o hidrébmetro seja do tipo “Macromedidor”, o sistema exibe a mensagem “Hidrometro de
tombamento «xxxxxx» atualizado com sucesso”.

» Caso contrario, o sistema exibe a mensagem “Hidrometro de nimero «xxxxxxx» atualizado
Ccom sucesso”.

Verifica existéncia do nimero do hidrometro

e Caso o numero do hidrémetro seja alterado e ja exista no sistema o nimero informado, sera
exibida a mensagem “O ndmero do hidrometro informado ja esta cadastrado”.

Verifica existéncia do hidrometro de ligacao de esgoto
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* Caso ja exista algum hidrémetro na tabela HIDROMETRO com numeracédo igual a informada,
sera exibida a mensagem “Ja existe um hidrémetro cadastrado com numeracao informada”.

Monta ano de fabricacao

¢ 0 ano de fabricacao tem 4 caracteres, caso o nimero formado pelo segundo e terceiro
caractere do nimero Fixo seja maior ou igual a ‘85’, o sistema move ‘19’ para os dois primeiros,
caso este numero formado seja maior ou igual a ‘00’ e menor ou igual ao ano corrente, mover
‘20’ para os dois primeiros. Caso contrario exibe a mensagem: “Ano de fabricacao invalido”.

Verifica existéncia do nimero do tombamento

e Caso o numero do tombamento seja alterado e ja exista no cadastro o nimero informado, o
sistema exibe a mensagem “O nimero do tombamento informado ja estd cadastrado”.

Valida ano de fabricacao

e Caso o0 ano de fabricacao seja maior que o atual, o sistema exibe a mensagem: “Ano de
fabricacdo do(s) hidrémetro(s) deve ser menor ou igual ao ano corrente.”.

» Caso 0 ano de fabricacao seja menor que 1985, serd exibida a mensagem: “Ano de fabricacao
nao pode ser inferior a 1985.”

Inicialmente o sistema exibe uma tela de filtro. Informe os parametros que julgar necessarios e clique

no botao M

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, o sistema apresenta uma lista de hidrémetros com:
Tombamento, data de aquisicao, ano de fabricacao, marca, capacidade e situacao.

Caso contrario, ou seja, 0 usuario selecione a opcao “Micromedidor”, o sistema apresenta uma lista
de hidrometros com: NUmero, data de aquisicao, ano de fabricacdo, marca, capacidade e situagao.

Por solicitacao da Caern, foram alteradas as funcionalidades de Inserir Hidrometro, Filtrar, Pesquisar e
Manter Hidrometro, para que a validacao do nimero do hidrometro seja diferente caso o hidrometro a
ser cadastrado tenha a funcao de medir volume de esgoto. Nestas funcionalidades foi incluida a
opcao da “finalidade de hidrometro” para ligagcao de esgoto, e neste caso, o sistema libera o campo
de numeracdo para que aceite informacdes de letras e/ou nimeros sem a validacao padronizada.
Neste caso, as opcoes de “Fixo” e “Faixa” ficam indisponiveis.
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Gzan -= Micromedicao —= Hidrometro —= Manter Hidrometro

( Filtrar Hidrémetro ]

Para filtrar o{s) hidrdmetro(s), informe as caracteristica(s) ou a numeracio do(s)

hidrimetro(s): Y| Atualizar Aluda

Macromedidor 2 Micromedidor Medicao de Esgoto
Numeragao dos Hidrémetros

Fixo:

Faixa:

Tombamento:

Capacidade: -

Ano de Fabricagao: | aaaa

Marca: -

Nimero do Hidrometro:

Data de Aquisicao: 7_] dd/mm/aaaa
Finalidade: Comercial Operacional '?' Todos
Classe Metrologica: -

Diametro: -

Tipo de Fluxo: -

Tipo de Relojoaria: -

R

Local de Armazenagem: @

Situagao: -
Vazao Transicio:

Vazao Nominal:

Vazao Minima:

Nota Fiscal:

Tempo de Garantia em
Anos:

Erro do Macromedidor: |

Classe de Pressao:

Limpar | Cancelar | Filtrar

Com base nos parametros informados, sera exibida a tela com os registros que atendem ao filtro, que
ficam disponiveis para manter, clicando no hiperlink do campo “NUmero” e sera exibida a tela para
atualizacao.

Para excluir um ou mais itens, marque no(s) checkbox(s) correspondente(s), ou para marcar todos os
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Remover

itens, clique no hiperlink “Todos”, e, em seqguida, clique no botao

Atualizar Conjunto |

Para atualizar um conjunto de hidrometros, o botao somente sera habilitado
caso no filtro tenha sido informada a numeracao fixa dos hidrdmetros, e caso tenha sido selecionada
a opcao “Micromedidor”, o sistema faz a verificacdo dos dados dos hidrometros.

Para gerar o relatério “Hidrometros Cadastrados”, contendo os itens que atenderam aos parametros
. . . . ~ :'-:‘l}-l‘
informados no filtro, conforme modelo apresentado abaixo, clique no botao .

Gsan -= Micromedicao —= Hidrometro —= Manter Hidrometro

( Manter Hidrémetro ]
Ajuda
Hidrometros Encontrados:
Todos Namero ﬂgzti:igﬁeo Fairrl;t:::;ﬁo Marca Capacidade Situagao
09M12/2014 201 INY 1,6M3H | INSTALADO
02/02/2014 2014 DEL 1,6M3H  DISPOMNIVEL
ABC1233 05/01/2014 20M CBM 1,6M3H | INSTALADO
ABC1235 171272014 2014 FAE 1,6M3H  EXTRAVIADO
ABCTAS64 06/01/2014 2013 CBM 1,6M3H DISFOMNIVEL
Remover | Voltar Filtro | i ?

Cligue nesse botdo para atualizar um conjunto de hidrémetros

Atualizar Conjunto |

Caso na tela de filtro o checkbox do campo “Atualizar” esteja marcado e sé exista um registro que
atende aos parametros informados, o sistema exibe a tela “Atualizar Hidrometro”. Caso o checkbox
esteja desmarcado, sera exibida a tela “Manter Hidrometro”, onde sera possivel escolher qual o
registro deve ser atualizado, clicando no hiperlink do campo “Numero”.

Esta tela permite fazer as modificacdes que julgar necessarias e, em seguida, clique no botao
Atualizar
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( Atualizar Hidrémetro ]
Para atualizar o(s) hidrémetros(s), informe os dados abaixo: Ajuda
Macromedidor Micromedidor Medigao de Esgoto

Matricula do Imavel:

Namero do Hidrémetro:* ATTN999139

Tombamento:

Capacidade:* 1,5M3/HORA ~

Ano de Fabricagao:® 2011 aaaa

Marca:* INVENSYF =
Data de Aquisigao:” 09/12/2014 ?-_]ddf mm/aaaa
Finalidade: 2' Comercial Operacional
Classe Metrologica:® CLASSEB -

Diametro:* 1/2 POLEGADA ~
Mamero de Digitos:* 4 -

Tipo de Fluxo:* -

Tipo de Relojoaria: -

Vazao Transigao:
Vazao Nominal:

Vazao Minima:

MNota Fiscal:

Tempo de Garantia em Anos:

* Campo Obrigatdrio

Voltar Desfazer Cancelar Atualizar

Preenchimento dos Campos

Campo Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Macromedidor,
Micromedidor, Medicao
de Esgoto

Esta opcao foi selecionada no filtro: “Macromedidor”, ou “Micromedidor”,
ou “Medicao de Esgoto”.

Caso o hidrometro esteja instalado, o sistema exibe a matricula do imdvel

Matricula do Imoével N ) ~ N ) A -
e nao permite alteracao, se a opgao escolhida foi “Micromedidor”.

NUmero do Campo obrigatério - O nimero do hidrometro serd exibido e permite
Hidrometro(*) alteracao.

Exibe este campo na tela e 0o tombamento caso a opcao escolhida tenha
Tombamento

sido “Macromedidor”.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Capacidade(*)

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema.

Ano de Fabricacao(*)

Campo obrigatério - O ano de fabricacao, no formato aaaa, sera exibido e
nao permite alteracao.

0 ano de fabricacdo é formado conforme apresentado abaixo:

1) Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor”, este campo fica
desabilitado. O sistema monta o ano de fabricacao com 4 (quatro)
caracteres.

2) Caso o numero formado pelo segundo e terceiro caractere do nimero
Fixo seja maior ou igual a ‘85’, o sistema move ‘19’ para os dois primeiros,
caso este nimero formado seja maior ou igual a ‘00’ e menor ou igual ao
ano corrente, move ‘20’ para os dois primeiros.

3) Caso contrario sera exibida a mensagem: “Ano de fabricacao invalido”.

Marca(*)

Campo obrigatério - Selecione uma das opcdes disponibilizada pelo
sistema.

Data de Aquisicao(*)

Campo obrigatério - Sera exibida ou informe a data de aquisicao do _
hidrometro, no formato dd/mm/aaaa (dia, més, ano), ou clique no botao |
link Pesquisar Data - Calendario, para selecionar a data desejada.

Finalidade

Campo obrigatério - selecione uma das opcdes “Comercial” ou
“Operacional”.

Classe Metroldgica

Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo sistema.

Diametro(*)

Campo obrigatdrio - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema.

NUmero de Digitos(*)

Campo obrigatério - Selecione uma das opgdes disponibilizadas pelo
sistema, referente ao nimero de digitos para realiza¢do da leitura do
hidrometro.

Tipo de Fluxo

Caso a opgao selecionada seja “Micromedidor” este campo é obrigatério.
Caso a opgao selecionada seja “Macromedidor” este campo é opcional.
Selecione uma das opcdes disponibilizadas pelo sistema.

Tipo de Relojoaria

Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor”, selecione uma das opcdes
disponibilizadas pelo sistema.

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor” este campo nao sera
exibido.

Vazao Transicao

Informe a vazao de transicao, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Nominal

Informe a vazao nominal, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Vazao Minima

Informe a vazao minima, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois)
decimais.

Nota Fiscal

Informe 0 nimero da nota fiscal de aquisicao, com no maximo 9 (nove)
digitos.

Tempo de Garantia em
Anos

Informe o tempo de garantia, com no maximo 4 (quatro) digitos.

Erro do Macromedidor

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, informe o erro do
macromedidor, com no maximo 3 (trés) digitos e 2 (dois) decimais.
Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor” este campo nao sera
exibido em tela.
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Campo

Orientacoes para Preenchimento dos Campos

Classe Pressao

Caso a opcao selecionada seja “Macromedidor”, informe a classe de
pressao, com no maximo 2 (dois) digitos.

Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor” este campo fica
desabilitado.
Caso a opcao selecionada seja “Micromedidor” este campo nao sera
exibido em tela.

MODELO DE RELATORIO: HIDROMETROS CADASTRADOS

Hidrémetros Cadastrados

PRG 1/1
24/08 /2013
16:55:20
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Total d: hidodmetros:

T

Tela de Sucesso

LSucesso

Menu Principal

Hidrémetro de nimero A95N169934 atualizado com
SUCesso.

Realizar outra Manutengio de Hidrémetro

Funcionalidade dos Botoes

Botao

Descricao da Funcionalidade

[

Ao clicar neste botdo, o sistema permite selecionar uma data valida, no
formato dd/mm/aaaa (dia, més, ano), link Pesquisar Data - Calendario.

R

Ao clicar neste botao, o sistema permite consultar um dado nas bases de
dados.

&

Ao clicar neste botao, o sistema apaga o conteddo do campo em exibicao.

Limpar

Ao clicar neste botao, o sistema limpa o contelddo dos campos na tela.
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Botao Descricao da Funcionalidade
Cancelar Ao clicar neste botao, o sistema cancela a operacao e retorna a tela principal.
Bl Ao clicar neste botao, o sistema filtra os dados com base nos parametros
informados.
Ao clicar neste botao, o sistema exclui o(s) item(ns) marcado(s) no(s)
Remover checkbox(s).
Yaltar Filtra Ao clicar neste botdo, o sistema retorna a tela de filtro.
& Ao clicar neste botdo, o sistema gera o relatério HIDROMETROS
& g CADASTRADOS.

Caso a opcao selecionada no filtro seja “Micromedidor” e tenha sido
Atualizar Conjunto | informada a numeracao fixa do hidrémetro este campo sera habilitado para
atualizar o conjunto de hidrometro.

Yoltar Ao clicar neste botao, o sistema retorna a tela anterior.
Desfazer Ao clicar neste botdo, o sistema desfaz o Ultimo procedimento realizado.
Atualizar | Ao clicar neste botao, o sistema comanda a atualizacao dos dados nas bases

de dados.

Cligue aqui para retornar ao Menu Principal do GSAN
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